
Props DIN EN 1065 Class D
Puntales DIN EN 1065 Clase D

unsurpassable in coupling them to the deck concrete forming.
Features 

Ø
Ø

La muy elevada capacidad de carga a alturas considerables los haces 
insuperables usados con los encofrados horizontales.
Caracterìsticas

Ø
Ø

EXTENSION CLASS D - 

D25 D30 C-D35 C-D40 D45 D50 D55

(meter) (feet) (kN) (lb) (kN) (lb) (kN) (lb) (kN) (lb) (kN) (lb) (kN) (lb) (kN) (lb)

5,5 20,00

5,4 20,00

5,3 20,00

5,2 20,00

5,1 20,00

5,0 20,00 20,00

4,9 20,00 20,00

4,8 20,00 20,00

4,7 20,00 20,00

4,6 20,00 20,00

4,5 20,00 20,00 20,00

4,4 20,00 20,00 20,00

4,3 20,00 20,00 20,00

4,2 20,00 20,00 20,00

4,1 20,00 20,00 20,00

4,0 20,00 20,00 20,00 20,00

3,9 20,00 20,00 20,00 20,00

3,8 20,00 20,00 20,00 20,00

3,7 20,00 20,00 20,00 20,00

3,6 20,00 20,00 20,00 20,00

3,5 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3,4 20,00 20,76 20,00 20,00 20,00

3,3 20,00 22,04 20,00 20,00 20,00

3,2 20,51 23,44 20,00 20,00 20,00

3,1 21,85 24,97 20,00 20,00 20,00

3,0 20,00 23,33 26,67 20,00 20,00 20,00

2,9 20,00 24,97 28,54 20,00 20,00

2,8 20,00 26,79 30,61 20,00 20,00

2,7 20,00 28,81 32,92 20,00

2,6 20,00 31,07 35,00 20,00

2,5 20,00 20,00 33,60 35,00 20,00

2,4 20,00 20,00 35,00 35,00

2,3 20,00 20,00 35,00 35,00

2,2 20,00 20,00 35,00

2,1 20,00 20,00 35,00

2,0 20,00 20,00 35,00

1,9 20,00 20,00

1,8 20,00 20,00

1,7 20,00

1,6 20,00

1,5 20,00

Drop Head System:

pated of beams and panels.

Sistema de cabeza caída:

seguridad y permite reutilizar con 
anticipamiento las vigas y los 
paneles.




